
a l~1 
I - I 

CLAVIS® 
Der Schlüssel tür Ihren Wertschutz 

~ . 
~ Bedienungsanleitulig 

4 

für Zahlen
Kombinationsschlösser 
mit 
Einstellscheiben 

rechts 
Diese BedienungsanleItung ist so klar als möglich 
abgelaBt. Lesen Sie diese vor Einstellung oder Um
stellung des Schlosses mehrmals durch und gehen 
Sie bei Eln- oder Umstellung Schritt für Schritt ge
nau nach dieser Anleitung vor, dann können Sie 
nichts falsch machen. 

Beim Einstellen einer Zahl darf man beliebig oft an
halten, aber niemals zurückdrehen. Wird eine Zahl 
überdreht (der Zahlenknopf zu welt gedreht), so kann 
dies nicht durch Zurückdrehen korrigiert werden. 
Die Einstellung muß mit der ersten Zahl beginnend 
nochmals vorgenommen werden. 

[1~9001 ] 

a) öffnen bei elnge.tellter Zahl 50 
Das Zahlenkombinationsschloß wird mit der Einstellung 
auf die Zahl 50 geliefert. 

Zum Offnen des 
SChlosses bel ein
gestellter Zahl 50 
Zahlenknopf so lan
ge nach link. dre

hen. bis sich die Grundzahl 50 das fUnHe Mal genau 
mit der Kennmarke deckt. 
Alsdann Zahlenknopf soweit als möglich nach rechts 
drehen bis zum Anschlag. Das Schloß Ist nun geÖffnet. 

Türe öffnen 

b) Umstenen von der Zahl 50 'auf 4 Geheimzahlen. 

Bel offener Türe mit Drehgriff oder Handrad Riegel 
vorschlIeßen, eventuell vorhandenes Schlüsselschloß 
zuschließen und Schlüssel abziehen. Zahlenkombina
tionsschloß durch mehrmaliges Drehen des Zahlen
knopfes nach link. zuschließen. 

Zur Vorbereitung' 
der Umstellung auf 
die von Ihnen vor

gesehenen. vier G'eheimzahlen Zahlen knopf so lange 
nach links drehen. bis sich die Grundzahl 50 das fOnUe 
Mal mit der Kennmarke deckt. Zahlenknopf In dl ... r 
Stellung stehen ..... n. 

Auf der Innenseite der Türe befindet sich 
ein Schlüsselloch. In das der mitgelieferte 
Umstell schlüssel bis zum Anschlag ein
geführt werden muß. . 
Dann muß der Umstellschlüssel um 90° ent
gegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden 
(siehe Abbildung) und In dieser Stellung 
stecken bleiben. 

Nun ist das Schloß auf vier neue • Geheimzahlen im 
Bereich der 1 bis 100 Skalenteite umzustellen. 

Fünfer-: Zehner- oder leicht zu ermittelnde Zah len 
(Geburtsdaten etc.) sind aus Sicherheitsgründen nicht 
zu verwenden. 

Die Zahlen sollen auch möglichst weit (mindestens 
10 T.eilstriche) auseinander liegen. Es Ist dabei gleich
gültig. ob die niedrigen Zahlen zuerst oder zuletzt 
angewendet werden. Erforderlich ist genaues Einstel
len. d. h. Deckungsgleichheit der Zahlen (~Teilstriche) 
mit der Kennmarke. 

BI"e beachten: Bel Eln.tellung der enten und drl"en Ge
heImzahl, die durch Drehung dei Zahlenknopfes nach 
re c h t s erfolgt - beim eelsplel 37 (und 24) - erscheint 
z. B. dIe Zahl 37 drei TeilstrIche nach 40, nIcht wie fllsch
lieh eingestellt werden könnte 7 Striche nach 30. Diese 
Zahl wlre 23. 

Zahlenbelsplel:.37 - 78 - 24 - 56 

~. ~6 ~. ~. A 

I'ffi 11:\ I'ffi ~tV' I'.tV' Zahlenknopl ,echts \!:..; ~ ~ 0 0 drehen: so lange, 
.bis sich die Zahl 

(37) das fOnne Mal mit der Kennmarke deckt. 

.,....,.. .,......" ."" '"""-

@j. ~ @j' ~ ®. ~ ®. ~ Zahlenknopf von dieser Stelo 0 0 0 lung aus nach Unks drehen: 
. so lange, bis sich die Zahl 

(78) das .,Ierte Mal mit der Kennmarke deckt. 

........ ......... A 75\ "-fö\ 75\ Zahlenknopf von dieser Stel!ung 
~ ~. ~ aus nach rechts drehen : so lange. 

bis sich die Zahl (24) das dritte 
Mal mit der Kennmarke deckt. 

Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach 
links drehen: so lange. bis sich die Zahl 
(56) das zweite Mal mit der Kennmarke 
deckt. 

Zahlanknopf In dieser Stellung .tthen 
I .... n. 

Umstellschlüssel um 90° Im Uhrzeigersinn 
zurückdrehen und herausziehen. 
Das Schloß Ist nun auf die vier neuen Ge
heimzahlen eingestellt. 

c) Zuschließen des Zahlenkombinationsschlosses 
durch mindestens 5 Umdrehungen des Zahlen
knopfes nach links. 
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Z.ur Kontrolle der Rlchtlgkelt der vorgenommenen Neu
elnltellung del öffnunglgehelmnlsses mu8 die öffnungs
und Schlle8funkllon bel Iletl geöffneler TDre mlndeltenl 
'Dnfmal durchgefQhrt werden. 

d) Ollnen des Schlo ... s bel .lngest.lIt.n vier G.
helmzahl.n (17 - 78 - 24 - 58) 

~. ~. ~. ~. A 

'®' I.,®' I.®, /','®' I.,®' Zahlenknopf rechtl o 0 0 0 0 drehen: so lange, 
bis sich die Zahl 

(37) das fOnfte Mal mit der Kennmarke deckt. 

.,...... .,....." .,.....". ...... 

(V" ~ (V, ~ (V, ~ (V" ~ Zahlenknopf von dieser Stel-
o 0 0 0 lung aus nach IInkl dre-
. hen: so lange, bis sich die 

Zahl (78) das ,lerte Mal mit der Kennmarke deckt. 

.....,. ........ A "'®' I.® "'®' Zahlenknopf von dloser Stellung o 0 0 aus nach rechts drehen; so lange, 
bis sich die Zahl (24) das drill. 

Mal mit der Kennmarke deckt. 

.~ - " 
(V

~ ®~ Zahlenknopf von dieser Stellung aus nac 
Ö 0 Unka drehen: so lange, bis sich die Zahl (56; 

das zweite Mal mit der Kennmarke deckt 

Zahlenknopf von dieser Stellung aus soweit als mög
lich nach rechtl drehen bis zum Anschlag. Das Schloß 
Ist nun geöffnet. 

e) Umstellen von vier bisher eingestellten Geheim
zahlen auf vier neue Geheimzahlen 

Türe öffnen. 
Bel offener Türe mit Drehgriff oder Handrad Riegel vor
schließen, eventuell vorhandenes Schlüsselsc~lo~ zu
schließen und Schlüssel abziehen. Zahlenkomblnatrons
schloß durch mehrmaliges Drehen des Zahlenknopfes 
nach IInkl zuschließen. 

Bisher benützte 4 Geheimzahlen wie beim Aufschließen 
einstellen. Zahlenknopf auf der letzten Zahl Itehen 
lalun. 

Auf der Innenseite Umstellschlüssel In das 
Schlüsselloch elnlühren bll zum Anlehlag_ 
Umstellschlüssel um 90° entgegen dem 
Uhrzeigersinn drehen und In dieser Stei
lung stecken lassen. 

Zahlen!)ellplel: 23 - 47 - 8 - 82 

~. .....,. ~. ~. A I.®, I.®, -'ffi I'ffi -'ffi Zahlenknopf rechtl 
o 0 0 V \!2J drehen: so lange. 

bis sich die Zahl 
(23) das fOnfte Mal mit der Kennmarke deckt. 

.,...... .,...... _r--.. ........ 
f!!:\' r7i:'V fJ!:\' f!!:\' Zahlen knopf von dIeserSteIV V V V lung aus nach links drehen: 

so lange, bis sich die Zahl 
(47) das vierte Mal mit der Kennmarke deckt. 

......,. .......,. A 

1'":t\ ~ ~ Zahlenknopf von dieser Stellung V V V aus nach rechts drehen: so lange, 
bis sich die Zahl (8) das drllt. 

Mal mit der Kennmarke deckt. 

....... -~ 

(V" ~ ®" Zahlenknopf von dieser Stellung aus nach 
links drehen: so lange, bis sich die Zahl (8.2) 
das zweite Mal mit der Kennmarke deckt. 

Umstellschlüssel um 90° im Uhrzeigersinn 
zurückdrehen und herausziehen. 
Das Schloß Ist nun auf die neuen vier G. 
heimzahlen eingestellt. 

f) Zuschließen des Zahlenkomblnatlons8chlosses 
durch mindestens 5 Umdrehungen des Zahlen
knopfes näch links. . . 

'

Zur Kontrolle der Richtigkeit der vorgenommenen Neu
einstellung des ö"nungsgehelmnl.ses muB die öffnungs
und SchIJe8funkUon bel stet. g96ffneter Türe mlndeltens 

. ' fünfma! durchqelührl werden. 
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